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Резервирование
• SLWatchDog – управление коммутатором

• Зеркалирование действий оператора в OnAir

• IP watch dog + SLWatchDogMonitor

• Резервирование N + 1

• Резервирование однотипных IP-входов

• Резервирование разнотипных входов

• Резервное хранилище в FDTimeShift

• Группа AutoDetect меток



Аппаратный WatchDog

Активация WatchDog-а, если на отображаемом 
входе пропали данные



Восстановление мастера в FDOnAir



IP WatchDog + SLWatchDogMonitor



Резервирование «N + 1»



Резервирование однотипных IP-входов
Источник
SL UDP/RDP

Два режима 
переключения –
только при потере 
сигнала иди всегда 
при восстановлении 
основного потока



Резервирование разнотипных входов
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Качество сигнала

Три уровня качества сигнала:
1) данные «хорошие»
2) данные «плохие»
3) данных нет 

Данные «плохие», если в транспортном потоке 
теряются пакеты.



Резервное хранилище в FDTimeShift

Переключение, когда данные 
в неактивном хранилище 

лучше, чем в активном



Группа из нескольких GPI

Сработка по ИЛИ любого AutoDetect GPI



Мониторинг GPI сработок



Контроль через защищенный журнал



Резервирование

Вопросы?
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